
EXY  POL I URE TANSKE  PEN E  

KATALOG 
IZDELKOV



PENE Z 
ODPRTO CELIČNO
STRUKTURO  

Področja uporabe: 

NAŠI IZDELKI SO CERTIFICIRANI  

NOVO

Exy pena z odprto celično strukturo je primerna za nizkoenergijske 
in pasivne domove, leseno konstrukcijo ali izolacijo obstoječih 
stavb. Primerna je za uporabo na podstrešjih, nagnjenih strehah, 
stenah itd. 

Osnovna komponenta iz poliolne smole za proizvodnjo vodno brizgane pene z odprto celično 
strukturo, primerna za novogradnje ali rekonstrukcije, izolacijo sten, stropov, tal, podstrešij.  
Osnovne izolacijske lastnosti.   

Komponenta iz poliolne smole za proizvodnjo vodno brizgane pene z oodprto celično strukturo je 
primerna za novogradnje ali rekonstrukcije, izolacijo sten, stropov, tal, podstrešij.  
Odlične izolacijske lastnosti.   

Vrhunska komponenta iz poliolne smole za proizvodnjo vodno brizgane pene z odprtimocelično 
strukturo, primerna za novogradnje ali rekonstrukcije, izolacijo sten, stropov, tal, podstrešij.  
Izboljšane izolacijske lastnosti. 

Naši izdelki so bili testirani in certificirani s strani neodvisne 
organizacije za testiranje in certificiranje na Češkem - TZUS. 

novogradnje, pasivne in lesene hiše, rekonstrukcije, 
podstrešja, stene, stropi, tla itd. 
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PENE Z 
ZAPRTO CELIČNO
STRUKTURO  

Področja uporabe: 

Exy izolacijska pena z zaprto celično strukturo je idealna za izolacijo kleti, 
tal, kopalnic, dvoran ali kot izolacija, kjer je potrebna zaščita pred vlago. 
Ta pena bo znatno povečala vrednost toplotne upornosti (vrednost R) 
obstoječe konstrukcije. Primerna je za majhne razpoke oziroma prostore. 
Enostavne rešitve za doseganje odlične izolacije pri majhni debelini. 

Ta pena vsebuje novo brizgalno sredstvo. Komponenta iz poliolne smole za izdelavo toge brizgalne 
pene z zaprto celično strukturo je primerna za: novogradnje ali naknadno vgradnjo, stene, stropove, 
tla, izolacijo podstrešja, notranjost/zunanjost. 

Komponenta iz poliolne smole za izdelavo toge brizgalne pene z zaprto celično strukturo je primerna 
za: novogradnje ali naknadno vgradnjo, stene, stropove, tla, izolacijo podstrešja, notranjost/zunanjost. 

Komponenta iz poliolne smole za izdelavo toge brizgalne pene z zaprto celično strukturo  
je primerna za nove in obstoječe strehe. 

Komponenta iz poliolne smole za izdelavo toge brizgalne pene z zaprto celično strukturo  
je primerna za nove in obstoječe strehe. 

stene in stropovi, garaže, dvorane, kleti, notranjost/zunanjost
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POSEBNE
PENE  

Uporaba:

EXY 4-072-00  Pena za čolne 

EXY 4-155-01  Talna pena

EXY 4-304-01  Injekcijska pena

EXY 4-328-00  Injekcijska pena

Naša dvokomponentna paleta izdelkov iz poliuretanske 
pene vključuje: posebno brizgalno izolacijo, injekcijske 
pene, pene za ulivanje v kalupe, pene za ročno mešanje itd. 

EXY® alupna injekcijska ali lita poliuretanska pena zaradi 
posebnega načina nanašanja zagotavlja enostaven način 
zatesnjevanja različnih konstrukcij.

Dvokomponentni poliuretanski sistem na vodni osnovi, ki tvori togo plovno 
peno za uporabo v plovilih. Odobril ladijski register Lloyd. 

Dvokomponentni poliuretanski sistem za tvorjenje toge brizgalne izolacije 
z zaprto celično strukturo, namenjeno uporabi pod površjem. 

Injekcijska pena z odprto celično strukturo.

Injekcijska pena z zaprto celično strukturo.

• Odlivanje v različne oblike
• Proizvodnja vzmetnic
• Ročno mešani poliuretan
• Avtomobilska industrija

• Certificirana izolacijska pena za ladje in čolne
• Zatesnjevanje okenskih okvirjev
• Izolacija garažnih vrat 

ODPRTA CELICA

ZAPRTA CELICA



“IZDELAMO LAHKO PENO, 
PRILAGOJENO VAŠIM ŽELJAM”

EXY 4-160-00   Tla, beton

EXY 4-219-02   Ročno mešanje  

EXY 4-248-00

EXY 4-268-00

EXY 4-375-00

Dvokomponentni poliuretanski sistem za nanos toge izolacijske  
pene z zaprto celično strukturo. Gostota jedra 58 (kg/m3).

Dvokomponentni poliuretanski sistem je razvit za ročno mešanje, saj ni 
potrebe po posebni tehnologiji, reakcija je počasna, samo ulijete. 

Razvito za diskontinuirane panele. Gostota jedra 41 (kg/m3).

Razvito za diskontinuirane panele. Gostota jedra 32 (kg/m3).

Razvito za diskontinuirane panele. Gostota jedra 33 (kg/m3).

HONTER HIŠNI SISTEM  

Honter hišni sistem lahko na vašo željo razvije posebno  
poliuretansko peno. Obrnite se na nas za več informacij. 

PANELI

PANELI

PANELI



Za vsa vprašanja smo vam na voljo:
+38670724564        info@svetizolacij.si        www.svetizolacij.si

LAMBDA, svet izolacij d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slov. Bistrica

SUPRASEC 1007 – lepila

SUPRASEC 2008 – lepila

SUPRASEC 2535 – lepila

EXY TOPILO ISO/MDI

EXY PUR TOPILO

SUPRASEC poliuretansko lepilo.

SUPRASEC poliuretansko lepilo.

SUPRASEC poliuretansko lepilo.

Exy ISO / MDI topilo je edinstveno topilo iz utrjenega izocianata. Primerno 
za uporabo pri odstranjevanju MDI usedlin iz različnih naprav in orodij. 

Exy PUR Solvent je edinstveno topilo za odstranjevanje strjene poliuretanske pene. 
Primerno za odstranjevanje usedlin PUR pene iz različnih naprav in orodij. 

EXY LEPILA

ČISTILA


